LISTA KONTROLNA

z ustalen wynikajacych z przeprowadzonego audytu

dostepnosci cyfrowej i architektonicznej

z dnia 31.05.2021

Oznaczenie audytowanego podmiotu danych i adres jego gtownej siedziby:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

ul. Szkolna 3a, 44-362 Rogow

WhioskKi i zalecenia w zakresie

dostepnosci cyfrowej i architektoniczne;j.

Ocena wlasna realizacji
(TAK/NIE/ NIE DOTYCZY)

DOSTEPNOSC CYFROWA
Czy wszystkie elementy aktywne na stronie sg TAK
dostepne za pomoca klawiatury?
Czy na stronie znajduja si¢ elementy, ktore NIE
powoduja gwattowne zmiany jasnosci lub
szybko blyskaja na czerwono?
Czy sa na stronie elementy uruchamiajace NIE

dzwigk, ktorego nie da si¢ zatrzymac?

Pytania dotyczace podstron z formularzem

Czy informacja o btedzie w formularzu
jednoznacznie ten blad okresla, jest dostepna i

zrozumiata dla wszystkich uzytkownikow?

TAK

Czy w przypadku pojawienia si¢ btedow w
danych wpisanych w formularzu pojawia si¢
informacja sugerujaca sposob w jaki mozna

ponownie, poprawnie wpisa¢ te dane?

TAK

Czy wszystkie znaczace elementy animowane
lub dzwigkowe posiadajg odpowiedni opis
(tytut) wyjasniajacy co przedstawiajg lub czego
dotycza?

TAK

Czy sg na stronie migajace lub poruszajace si¢

NIE




elementy, ktorych nie da si¢ zatrzymac?

Czy jest ostrzezenie przed otwarciem nowego

okna/zaktadki w przegladarce.

NIE

Czy na stronie jest mechanizm otwierajacy nowe

okno przegladarki bez udziatu uzytkownika?

NIE

Czy jest na stronie aktualna mapa strony badz

wyszukiwarka, jezeli jest to uzasadnione?

TAK

Czy zachowana jest spojno$¢ uktadu i dziatania
paskéw menu i innych elementow

nawigacyjnych na réznych stronach w serwisie?

TAK

Czy nawigacja za pomocg klawiatury odbywa
si¢ w logicznej kolejnosci w stosunku do

zawartoS$ci strony?

TAK

Czy linki prowadzace do dokumentéw do

pobrania zawieraja informacje¢ o ich formacie

TAK

Czy po powigkszeniu strony do 200%
utrzymana jest widoczno$¢ catosci informacji na

stronie?

TAK

Czy dostep do tresci strony jest mozliwy bez
wzgledu na orientacje ekranu

(pionowa/pozioma)?

TAK

Czy istnieje rozwigzanie powodujace dostepnosc¢

CAPTCHA?

NIE

Czy wyr6znienie wizualne linkow jest

utrzymane?

TAK

Czy nie ma informacji przekazywanych jedynie

za pomocg koloru?

NIE

Czy wszystkie multimedialne elementy wizualne
zawierajace Sciezke dzwickowa niezbgdna dla
zrozumienia zawarto$ci posiadaja poprawnie

sformutowane napisy dla niestyszacych?

TAK

Czy wszystkie graficzne elementy klikalne lub
podzielone na strefy klikalne sg dostepne z

klawiatury?

TAK

Czy jakis element na badanej stronie wskazuje

elementy za pomocg koloru?

NIE




Czy kontrast tekstu w stosunku do tta wynosi co | TAK
najmniej 4,5:1?

Czy tytuly stron maja poprawng strukture. TAK

Czy elementy, ktore tego wymagaja, maja TAK

poprawnie utworzony poszerzony opis?

Czy wszystkie tabele prezentujace dane maja TAK

poprawnie zdefiniowane naglowki?

Czy na stronie znajduja si¢ puste linki? NIE

Czy uzytkownik moze w petni zarzadzad TAK

jednoliterowymi skrotami klawiszowymi?

DOSTEPNOSC INFORMACYJINO-KOMUNIKACYJINA

Czy podmiot zapewnia obstuge TAK
Z wykorzystaniem srodkow wspierajacych

komunikowanie si¢?

Czy podmiot zapewnia poprawne dzialanie

srodkdw do obstugi 0sob stabostyszacych? BRAK
BRAK
1) Petla indukcyjna BRAK

2) System FM
3) System na podczerwien | BRAK

(IR)

1) Inne urzadzenia/systemy

Czy podmiot zapewnia na swojej stronie TAK
internetowej informacije o zakresie jego
dziatalnosci w postaci PJIM, ETR lub tekstu

odczytywalnego maszynowo?

Czy podmiot zapewnial, na wniosek osoby ze Nie dotyczy

szczegblnymi potrzebami, mozliwos¢

komunikacji z podmiotem publicznym w formie




okreslonej w tym wniosku?

Czy w budynku sa oznaczenia w alfabecie NIE
Braill’a, lub oznaczenia kontrastowe lub w
druku powiekszonym dla os6b niewidomych i

stabowidzacych?

Czy informacja o rozktadzie pomieszczen w NIE
budynku zapewniona jest w sposob wizualny i

glosowy?

Czy istnieje potrzeba powstania ,,pokoju ciszy”? | NIE

DOSTEPNOSC ARCHITEKTONICZNA

Srodowisko zewnetrzne: — odpowiedniej szerokosci drzwi
1) Dostepne i przyjazne srodowisko. wejsciowe: swiatto drzwi 100 cm
2) Dostepne $rodki transportu, parkingi, — brak progow
wysepki przystankowe, niskie — WC dla os6b niepetnosprawnych
krawezniki, przejscia przez jezdnie, zlokalizowane na parterze budynku
sygnalizacja dzwickowa. - brak uchwytéw w WC przeznaczonych

dla 0s6b niepetnosprawnych

— brak urzadzen wspomagajacych
otwieranie drzwi

- brak pochylni dla oso6b
niepetnosprawnych i 0so6b z dzie¢mi w
wozkach na zewnatrz budynku

2)

— przystanek autobusowy w niedalekiej
odlegtosci,

—wydzielone miejsca parkingowe dla

0s0b niepelnosprawnych.




Dojscia i dojazdy:
1) Przynajmniej jedno dojscie
2) Szerokos$¢ 1,5m
3) Przynajmniej jedno wejScie musi

zapewnic¢ dostegp do catego budynku

1) TAK:
do budynku istnieje mozliwos¢
bezposredniego wejscia z ulicy.

2) TAK:
szerokos¢ wejscia 100 cm

3) NIE:
brak mozliwosci dostepu do calego
budynku — mozliwo$¢ poruszania si¢ dla
0s6b o specjalnych potrzebach

zapewniona tylko na parterze budynku.

Wijazd:
1) Bramy i wjazdy nie mogg si¢ otwierac
na zewnatrz
2) Szerokos$¢ bramy min. 2,4m a furtki
0,9m
3) Wijazd na posesje¢ wykonany z twardej

nawierzchni

1) NIEDOTYCZY - brak ogrodzenia
2) NIEDOTYCZY
3) NIE DOTYCZY - brak wjazdu, caty

teren utwardzony.

Miejsca postojowe:
1) Liczba i sposob rozmieszczenia zgodnie
zZ wymaganiami okre$lonymi w decyzji
0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
2) Szczegblnie oznakowane

3) Szerokos$¢ 3,6m a dtugo$é 6m

1) TAK
2) TAK
3) TAK

Dostepno$¢ miejsca parkingowego:
1) Dogodna lokalizacja
2) Dobre oznakowanie
3) Urzadzenia do obstugi parkingu w

poblizu miejsca postojowego

1) TAK
2) TAK
3) NIEDOTYCZY

Ogrodzenia
1) Szerokos¢ furtki min. 0,9m
Wejscia do budynkow i mieszkan:
1) Szerokos¢ drzwi 0,9m, wysoko$¢ 2m ,

wysokos$¢ progéw 2cm

1) NIE DOTYCZY - brak furtki z ktorej
korzystaliby petenci.
2) TAK

Schody i pochylnie

Brak pochylni na zewnatrz budynku




Pochylnia:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Szeroko$¢ 1,2m

Wysokos¢ kraweznikow 0,07m
Przestrzen do manewrowania min. 1,5m
Obustronne porecze o odstepie od 1 do
1,1Im

Wysokos¢ poreczy od 0,75m do 0,9m
Dhugos$¢ spocznika pochylni 1,4m

Schody zewnetrzne

1)

2)
3)

Gdy nie mozna zastosowac tagodnych
spadkow konieczne jest stosowanie
pochylni, wind, podno$nikow, platform
Liczba stopni w jednym biegu- 10

Unika¢ stosowania 1-2 stopni

1) BRAK POCHYLNI
2) TAK
3) TAK

Winda
1)

2)

3)

4)

Minimalne wymiary wewngtrzne kabiny
dzwigu wynosza 140x110cm

Strefa wlacznikow i przyciskow
wewnatrz kabiny musi by¢
przystosowana dla osoby siedzacej na
wozku (80-120cm od posadzki)
Minimalna wolna przestrzen przed
dzwigiem to 160cm

Powierzchnia posadzki powinna by¢

ryflowana lub perforowana

NIE DOTYCZY - brak windy.

Korytarze

1)

2)

3)

Minimalna szeroko$¢ wymagana do
przejazdu wozkiem to 120cm
Zaleca si¢ montaz posadzki
antyposlizgowe;j

W przypadku zakretu o 90 stopni

wskazany jest zaokraglony naroznik

1) TAK
2) NIE
3) NIE

Schody wewnetrzne

1)

2)

Oktadzina stopni powinna by¢ szorstka,
uniemozliwiajgca poslizgniecie si¢

Przy szerokos$ci schodow powyzej

1) NIE
2) TAK
3) TAK
4) TAK




125cm wymagane sg porecze po obu
stronach

3) Optymalna wysokos¢ stopnia to 15-
17cm

4) Optymalna gtgboko$¢ stopnia to 30-

5) TAK

35cm
5) Optymalna wysokos¢ balustrady to
90cm
Drzwi i okna 1) TAK
1) Minimalna szeroko$¢ drzwi 2) NIE
wejsciowych to 90 cm 3) NIE
2) Optymalna strefa wiacznikow, 4) NIE
domofonéw, dzwonkow, wizjerow,
uchwytoéw i klamek znajduje si¢ na
wysokosci pomiedzy 80-110 cm od
poziomu posadzki
3) Optymalna wysokos$¢ osadzenia okna to
80-85cm od poziomu posadzki
4) Klamki lub uchwyty otwierajace okna
nie powinny znajdowac si¢ na
wysokos$ci wyzszej niz 120cm
Budynki i pomieszczenia 1) BRAK WINDY
1) Dojazd do wind z poziomu terenu 2) NIE
2) Dostep dojazdu na wszystkie 3) BRAK POCHYLNI

kondygnacije

3) Pochylnie (lub inne urzadzenia)
umozliwiajace dojazd do pierwszej
kondygnacji oraz kondygnacji parkingu
podziemnego w budynkach gdzie nie

jest wymagane wyposazenie w windy

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
1) Kabina natryskowa o pow. min. 2,5m2 i
szerokosci 1,5m
2) Urzadzenia wspomagajace np. reczniki i
uchwyty

3) Przynajmniej jedno pomieszczenie

1)
2)
3)

NIE DOTYCZY - brak kabiny.

TAK

NIE — dostosowane pomieszczenie tylko
na parterze, konieczno$¢ zamontowania

uchwytow i porgczy




higienicznosanitarne na kazdej
kondygnacji (dostosowana miska i
umywalka, uchwyty i porecze

utatwiajace korzystanie z urzadzen)

Lazienka

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Minimalna powierzchnia manewrowa
150-150 cm

Optymalna wysoko$¢ uchwytow
poziomych 75-85 cm od poziomu
podtogi

Antyposlizgowa powierzchnia
Optymalna wysokos$¢ miski ustgpowej
45-50 cm

Przycisk sptukiwania wody na 100 cm
Minimalne wymiary brodzika 90x90 cm
Wysokos¢ gornej krawedzi umywalki
85cm

Wysoko$¢ gniazd elektrycznych 40-110
cm

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE DOTYCZY - brak brodzika.
TAK

TAK

ELEMENTY UTRUDNIAJACE DOSTEPNOSC

Bariery utrudniajace poruszanie si¢ 1) NIE —réwny chodnik,
osobom na woézkach inwalidzkich 2) NIE —brak elementow matej
1) Nieréwno$é¢ chodnika architektury
2) Brak oznakowania kolorystycznego i 3) TAK - brak odmiennych fakturowo
fakturowego elementéw malej pasow.
architektury
3) Brak ograniczen kraweznikami lub
odmiennymi fakturowo pasami
nawierzchni (dla niewidomych)
Najczestsze problemy dostepnosci 1) BRAK PODJAZDU I WINDY
(wypowiedzi 0s6b niepetnosprawnych) 2) NIE
1) Brak ramp i podjazdow lub ich 3) NIE
niewlasciwe dostosowanie 4) NIE - brak potrzeby lokalizowania
2) Sliskie powierzchnie. przejsc dla pieszych.
3) Brak miejsc parkingowych

przystosowanych dla inwalidow.




4) Brak przejs¢ dla pieszych w poblizu
budynku.




